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“Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en 
schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. Ipco adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet.”

Introductie
Een kwelscherm is een waterkerende neopreen plaat met één of 
meerdere doorvoeringen die wordt gebruikt om een leiding- of 
kabeldoorvoer in een damwand, dijkdoorvoering of kleikist af te 
dichten.

Werking
De neopreen plaat wordt verticaal in bijvoorbeeld een dijk geplaatst 
en de afsluitmanchet wordt over de kabel of leiding geschoven. Het 
voorkomt dat kwelwater een buis of kabel volgt, 
waardoor er lekkage ontstaat, wat ook verzakking kan veroorzaken.

Kenmerken 
•  gesloten of open kwelschermen leverbaar
•  gemaakt van neopreen van 10mm dik
•  dubbele afdichting boven en onder het scherm
•  duurzame afdichting 
•  op maat gemaakt in eigen beheer
•  geleverd inclusief RVS klembanden
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